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Описание 

Geofoam быстро реагирующая сильно расширяющаяся 
инъекционная смола, вспенивается только в свободном состоянии 
при попадании в полости 

Область применения 

Данный материал применяется на объектах: гражданского, 
промышленного, транспортного строительства, гидротехнических и 
гидромелиоративных сооружениях, решая следующие задачи: 

 Закрепление и усиление грунтов глубиной до 10м; 

 Заполнение пустот и куполов; 

 Заполнение трещин в нарушенном массиве; 

 Стабилизация обводненных и несвязанных грунтов; 

 Водоподавление и устранение протечек с большим дебетом; 

 Укрепление основания конструкций на эксплуатируемых 
объектах, без остановки технологических процессов; 

 Заполнение и уплотнение вентиляционных перемычек. 

Описание компонентов 

Geofoam компонент А модифицированное жидкое стекло. 
Geofoam компонент В модифицированный изоцианат. 

Принцип действия 

Смола после перемешивания компонентов нагнетается через пакер, 
на подготовленную поверхность или в заполняемую полость. 
Реакция компонентов происходит с увеличением объема 
полимерного состава. 

Основные преимущества: 

 Высокая кратность вспенивания полимерного состава позволяет 
при низком расходе материала заполнять значительные объемы 
пустот; 

 Высокая скорость отверждения и набора прочности полимерного 
состава позволяет быстро проводить работы по заполнению 
пустот даже при потоке воды; 

 Низкая вязкость материала способствует высокой 
проницаемости; 

 Не размывается в пресной и соленой воде; 

 Химическая стойкость; 

 Безопасен для окружающей среды; 

 Температура применения от +2 °С; 

 Температура реакции сравнительно ниже, чем у полиуретановых 
систем; 

Форма поставки 

Geofoam компонент А – пластиковая канистра 35 кг. 
Geofoam компонент В – пластиковая канистра 30 кг. 

Характеристики продукта 

Параметр Ед. изм. комп. А комп. B 

Плотность при 25°С кг/м3 1 45530 1 22015 

Цвет  прозрачный коричневый 

Воспламенение °С нет >200 

Вязкость мПа*с 26080 14015 

 

 
Параметры реакции 

Исходная температура 10°С 20°С 25°С 

Время начала реакции, сек 2515 2315 2010 

Время окончания реакции, 
сек 

12025 5520 4515 

Температура реакции, °С 98 98 98 

Фактор вспенивания * 35 35 35 

Расход на образование 1м3 
пены, кг * 

45-60 45-60 45-60 

* Данные получены в лабораторных условиях 

Свойства материала 

Показатель Ед. изм. Значение 

Прочность на сжатие МПа 6 

Модуль деформации МПа 40 

Адгезия к бетону МПа 2 

Адгезия к металлу МПа 3 

Механические свойства жесткая пена 

Срок эксплуатации не менее 50 лет 

Применение 

Перед применением необходимо тщательно перемешать оба 
компонента. 
Инъецирование производится с применением 
двухкомпонентного насоса с промывочным контуром (Normet 
TP2, WIWA 14025), который обеспечивает необходимое 
давление и расход материала. 
Пропорция смешивания компонентов 1:1 по объему через 
статический миксер. 
Для инъецирования в грунт применяются инъекционные пики. 

Меры предосторожности 

При работе с материалом необходимо соблюдать требования 
по безопасному производству работ и охране труда. 

Упаковка и транспортировка 

Все формы упаковки разрешены к перевозке опасных грузов 
автомобильным, железнодорожным и внутренним 
транспортом. 
Компоненты могут поставляться в таре по 35/200/1000 л. 
Другая тара согласовывается. 

Хранение и срок годности 

Не менее 12 месяцев при соблюдении температуры хранения 
не ниже +5 °С.  
Необходимо избегать локального перегрева стенок тары. 

Утилизация 

Необходимо соблюдать местные правила и требования 


